
 

  

 

Toimivusdeklaratsioon nr ÄK01-8CPR2022-29-12 

 

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Kõnnitee äärekivi 

2. Kavandatud kasutusalad: betoonist äärekivid kasutamiseks sillutatud või teiste pinnakattega alade 

kaitsmiseks, eraldamiseks ja füüsiliseks või visuaalseks ääristamiseks 

3. Tootja: AS Framm, Vana-Narva mnt 8, Maardu 74114 

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 4 

6a. Ühtlustatud standard: EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 

7. Deklareeritud toimivus 

Põhiomadus 
Toimivus 

Ühtlustatud tehniline kirjeldus 
Väärtus Klass 

Asbesti emissioon Ei sisaldu EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 

Paindetugevus, MPa ≥ 3,5 Klass 1 S EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 lisa F 

Libastumis/libisemiskindlus Rahuldav EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 

Kestvus Rahuldav EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 

Ilmastikukindlus, kg/m2 ≤ 0,2 Klass 3 D EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 lisa D 

Kulumiskindlus, mm ≤ 20 Klass 4 I EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 lisa G 

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja 

antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. 

 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

 
 
Kirsti Aeg 
Kvaliteedijuht 
Maardu, 29.12.2022 

http://www.framm.ee/

