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AS Framm sillutuskivide paigaldus- ja hooldusjuhend

Enne toode alustamist

Enne sillutuskivide paigaldamist on mdistlik hoolega labi mdelda sillutatava ala méotmed
ning paigutus, pidades silmas territooriumi kasutuseesmarke, haljastust ja liikkumisteid,
vOimalusel eristades kerg- ja raskeliiklusega alad. Parast esmaseid méddistustoid on véimalik
maarata vastavad sillutuskivide kogused. AS-i Framm sillutuskivide infolehel on ara toodud
ka kaetavate ruutmeetrite arv Uhe kaubaaluse kohta.

Raskeliiklusega koormatud ja avalikult kasutatavate teede puhul tuleb sillutatavale alale
ehitada tugi- ja aluskiht vastavalt teehoiutoode nduetele ning kasutada vahemalt 80 mm
paksuseid kive. Tapne kihtide arv, koostis ning paksus maaratakse projektis. Ebakdlade
esinemisel kaesoleva juhendi ja projekti vahel tuleb juhinduda projektist.

Eesti Vabariigis toodetud betoonist sillutuskivid peavad vastama standardi EVS-EN 1338
nouetele.

Toodete vastuvott

Transpordialused sillutuskividega tuleb ladustada tasasele pinnale ja véimalikult kiiresti
vabastada transportkilest, vahendamaks eflorestsentsinahte.

Eflorestsentsiks ehk kirmeks nimetatakse heledaid tsemendist valja leostunud soolade
jaake betoontoodete pinnal. Tegemist on ohutu nahtusega, mis ei mojuta kivi tugevust,
kulumiskindlust ega ilmastikukindlust, kuid v&ib muuta pinna varvuse ebauhtlaseks.
Eflorestsents voib ilmneda ka paigaldusjargselt ning enamasti on selle pdhjustajaks niiskuse
migratsioon labi betooni, mis toob kivi pinnale tsemendisoolade jalgi. Kuna tegemist on
aeglaselt lahustuvate sooladega, vdivad varvierinevused veega pesemise ning sademete
mojul ajapikku Uhtlustuda ning mdne aasta parast isegi taielikult kaduda.

Ettevalmistustood

Sillutise rajamiseks tuleb sillutatav ala esmalt mdota ja tahistada vastavalt ehitusjoonisele.
Tasub silmas pidada, et rajatav killustikust ja liivast alus peab olema kividega kaetavast alast
nii palju suurem, et oleks véimalik ka aarekivide ja- piirete paigaldamine (ca 200 mm igast
servast). Seejarel kooritakse pinnas sillutuskivi, paigalduskihi, alus- ja tugikihtide paksuse
vOrra, kusjuures alati tuleb eemaldada kulmakerkeohtlikud pinnasekihid. Kindlasti ei tohi
aluskihi alla jaada kddunevaid materjale (muld, turvas, saepuru, juured, ehituspraht jne).

Kuisillutatavale alale on ette nahtud kalded, saab need anda juba aluspinnase tasandamisel.
Minimaalne soovitatav kalle on 10 mm jooksva meetri kohta. Kallak peab olema vee aravoolu
suunas. Vahese kandevdimega aluspohja puhul on soovituslik kasutada naiteks geotekstiile
vOi tsemendiga segatud pinnasekihte.
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Eelnevalt ebalhtlaselt koormatud aluspinna puhul tasub kaaluda tugikihi ehitamist. Selleks
kasutatakse Uldjuhul killustikku fraktsiooniga 32-64 mm. Piisava paksusega kiht tihendatakse,
kasutades sobiva voimsusega vibroseadmeid. Soovitatav on kandevéimet kontrollida vastava
modteseadmega.

Tugikihi peale paigaldatakse aluskiht paksusega 150-400 mm vastavalt ala kasutamise
iseloomule. Selleks voib kasutada killustikku fraktsiooniga 16-32 mm vdi jamedateralist
kruusa. Kiht tihendatakse hoolikalt ja tulemust on soovitav kontrollida moédteseadmega. Vaga
pehme aluspinnase puhul on mdistlik lasta alusel talv labi vajuda ning hiljem vajadusel
taiendavalt tasandada ja tihendada.

Seejarel laotatakse aluskihi peale kuni 30 mm paksune paigalduskiht. Selleks véib kasutada
naiteks killustikusdelmeid vdi peenemat liiva fraktsiooniga O-5 mm. Kiht tasandatakse,
tihendatakse ja silutakse. Valmis alusel ei ole soovitatav kdndida.

Paigaldustood

Kivide tostmisel ja ladumisel tuleb kindlasti kasutada sobilikke todkindaid, |6ikamisel ja
tUkeldamisel ka kaitseprille ja tolmumaski.

Sillutuskivide paigaldamisel maaratakse sillutise alustamise koht ning soovitatavalt
jagatakse sillutatav ala vaiksemateks, korraga sillutatavateks osadeks naiteks vaiade vahele
tdmmatud nooriabil. Reeglina alustatakse sillutise ladumist hoone seinast. Kivid laotakse kulg
kilje vastu, jattes vuugieendita kivide vahele 2-4 mm laiused vuugid. Vuukideta laotud kivid
vOivad koormuse all servadest puruneda.

Kdige |6puks puistatakse sillutisele peent kuiva liiva ning taidetakse sellega kivide vahelised
vuugid. Sillutise pind tihendatakse 80 - 100 kg kaaluva vibraatoriga. Vaga varskete
sillutuskivide puhul on sillutise pinna tihendamine ebasoovitatav enne kivide 7-paevase
vanuse saavutamist. Vastasel juhul on vaga suur risk kivide pealispinna purunemiseks,
kihistumiseks ja maha koorumiseks. Konkreetsete kivide tootmiskuupaev on leitav alusele
kleebitud CE-margiselt.

Hooldus

Sillutise puhastamisel tuleb valtida sillutise pinna mehaanilist (nt 106gid, kraapimine) ja
keemilist (nt happetodtius) mdjutamist. Moistlik on puhastusmeetodi mdju sillutisele
katsetada esmalt vaiksemal pinnal v&i varjatud kohas. Uldiselt puhastatakse sillutist harjates
ja veega uhtudes.

Parast sillutatud ala pesu voi tugevamat vihma tuleb kontrollida, et vuugid oleksid jatkuvalt
liivaga taidetud ning vajadusel neid uuesti taita. Korralikult taidetud vuugid ei lase kividel viltu
vajuda.

Lumi ja jaa eemaldatakse sillutiselt mehaaniliselt, kasutades labidat véi harja. Soovitav on
valtida metallesemete kasutamist, kuna need vdivad kriimustada kivi pealispinda. Samuti ei
talu betoonist sillutuskivid otselodki, mistdttu on raskete ja teravate esemete (kang, kirves
jne) kasutamine keelatud. Loogid kahjustavad kivide pealispinda ning vivad pdhjustada kivi
sisekihtide pragunemise mis vahendab kivide kilmakindlust. Vajadusel vdib libedust torjuda
liivatamisega. Soola kasutamine ei ole soovitatav, kuna sool vdib ndérgendada betooni
struktuuri ja vahehaaval lagundada sillutise pinda.
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Umbrohi eemaldatakse sillutiselt mehaanilise kitkumise teel vai kasutades spetsiaalseid
selleks ettenahtud torjeaineid. Sammal eemaldatakse mehaaniliselt, valtides kivide kriipimist
metallesemetega.

Narimiskummi eemaldamiseks voib kasutada kuuma vett vdi survepesurit. Survepesuri
kasutamisel tuleb jalgida, et ei toimuks liiva arauhtumist sillutise vuukidest. Vajadusel taita
vuugid uuesti kuiva liivaga.

Oli- ja rasvaplekid kivide pinda ei kahjusta, kuid v&ivad naida ebaesteetilised. Vdimalusel
tuleb plekk eemaldada varskelt, et mustus ei imenduks kivi sisse. Sobilik on &li voi rasva
eemaldamiseks kasutada paberit, saepuru vms. imavat materjali. Seejarel pestakse kivi pind
kuuma veega harjates voi survepesuriga. Voib kasutada ka ndudepesuvahendit, kuid selle
jaagid tuleb eemaldada hoolika loputamise teel.

Garantii

AS'i Frammi poolt toodetud sillutuskividele kehtib tootjapoolne muugigarantii 24
kalendrikuud toodete Uleandmisest. Garantii hdlmab vastavust tootja poolt
toimivusdeklaratsioonis  esitatud olulistele vaartustele - IShestustdmbetugevus,
kulumiskindlus, kilmakindlus. Kahtluse korral, et toode ei vasta deklareeritud vaartusele, on
kliendil digus tellida vastavate katsetuste teostamine akrediteeritud laboris. Katsetustele
saadetavate kivide valimine ja margistamine peab toimuma tootja esindaja juuresolekul.

Eflorestsentsinahtude vdi muude varvierinevuste teke peale sillutuskivide paigaldamist voib
olla seotud aluspinna (nt ebadigest drenaazist tekkinud liigniiskus), paigalduse,
ekspluatatsiooni (nt jaatumisvastaste soolade jaljed, plekid, pooridesse jaanud krohvitolm
jne) vms otseselt tootesse mittepuutuvaga, mis jaab tootja mojusfaarist valjapoole ega kuulu
seega tootegarantii alla.
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